Документы, необходимые для заключения  договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе  холодного водоснабжения или  водоотведения 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕКСИХ ЛИЦ
1. Заявление на заключение договора;
2. Реквизиты предприятия;
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ по месту регистрации;
4. Копия свидетельства ЕГРЮЛ;
5. Копия выписки из ЕГРЮЛ (сроком не позднее 3 месяцев на дату подачи заявки);
6. Копия устава/положения предприятия;
7. Копия приказа о назначении на должность руководителя предприятия;
8. Выписка из ЕГРП на земельный участок, сроком не позднее 30 дней на дату подачи заявки (в соответствии с №122-ФЗ от 21.07.1997г. «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ними») и нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок (при наличии), либо нотариально заверенные копии документов, подтверждающих возникновение права собственности (например: договор купли-продажи; договор дарения; договор аренды; договор на право оперативного пользования и т.д.); 

9. Выписка из ЕГРП на объект, сроком не позднее 30 дней на дату подачи заявки (в соответствии с №122-ФЗ от 21.07.1997г. «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ними»)  и нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права на объект (при наличии), либо нотариально заверенные копии документов, подтверждающих возникновение права собственности (например: договор купли-продажи; договор дарения; договор аренды; договор на право оперативного пользования и т.д.); 
10. Доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством РФ подтверждают полномочия и право подписи представителя заказчика – в случае представления заказчика третьим лицом; 
11. Баланс (расчет) водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в т.ч. на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод (расчет баланса водопотребления и водоотведения должен быть выполнен проектной организацией в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и СП 30.13330.2012);

12. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными, подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
13. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. 

Оригиналы документов, указанных в пунктах 3-7 необходимо предоставить для сверки с копиями. 
